_ MANUAL TECNICO DE INSTALAGAO E USO

AQUECEDOR HIDRO ELETRONICO SUPER

|- CARACTERISTICAS E BENEFICIOS

+ 0 mais completo Aquecedor de Hidromassagem ELETRONICO.

* Aquece e mantém automaticamente a dgua na temperatura que vocé programou.
Nao é preciso ficar "ligando e desligando” o aquecedor durante o banho.

* Temperatura maxima de banho limitada em 40°C, evita hipertermia.

+ Controle Remoto Eletrénico:
- anti-choque, com extra baixa voltagem (5V)
- programa a temperatura de banho de grau em grau
- comando liga/desliga da hidromassagem
- instalado em uma caixa de luz 2"x4” (posigéo vertical)

* Sua tecnologia eletrénica impede o funcionamento da hidromassagem ou do
aquecedor sem agua na banheira (protege ambos).

« E 0 mais rapido para aquecer toda a agua da banheira.

* Ndo necessita de um Aquecedor Central para abastecer a banheira com agua
quente. ;

* Facil instalagao: instalado direto na entrada da bomba, ndo reduz a pressio dos
jatos d’agua.

* Resisténcia blindada.

+» Garantia total de 1 ano, inclusive resisténcia.

““I - ESPECIFICACAO TECNICA

| : ‘ FICAO BITOLA ACRESCIMO POTENCIA
| MODELO| TENSAO conREm‘E} POTENCIA MINI DE TEMPERATURA MAXIMA DA CAPACIDADE
| v (A) (W) (mm?) (100 Its a cada 10min) MOTO-BOMBA DA BANHEIRA
oy o s T ] S : o
| super |- 29 | 4 8800 10 12,6°C 1% HP Até 500 Its

A Q U E C E D O R | OBS.: O Aquecedor também podera ser utilizado em banheiras maieres,

considerando que havera um tempo maior para o aquecimento da agua.

I I | D I z O CAPACIDADE DE AQUECIMENTO; .
N
O grafico mostra, em condigdes ideais (sem perdas de calor), o tempo de
aquecimento do Aquecedor Hidromassagem Eletrénico KDT Super, considerando-se
: uma banheira com 100 litros de dgua. Para outros volumes, calcule
proporcionalmente.
Obs.: As perdas dependem da temperatura e umidade do ar e do tipo de material da
banheira.
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CAPACIDADE DE AQUECIMENTO: ‘ FIG. 1 - LIGAGAO HIDRAULICA DA BANHEIRA HIDROMASSAGEM
AQUECEDOR NA POSICAO VERTICAL
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OBS.: Se a banheira for abastecida com agua pré-aquecida, o tempo que o
Aquecedor Hidromassagem Eletronico Super levara para aquecer a agua na
temperatura programada para o banho sera ainda menor,

Il - HIDRAULICA

- O Aquecedor Hidromassagem é instalado na entrada da moto-bomba, na posigéo
vertical, como mostra a FIG.1.

- Os niples do Aquecedor s&@o de 1 1/4", e a ligagdo podera ser feita com unido
rosca x rosca (fig.1,n°3), ou mangueira com abragadeira (fig.1, n® 4).

-Atubulagdo é a prépria de PVC utilizada para a banheira.

SENSOR DE NIVEL: . 't

- Para que o Sensor de Nivel (fig.3,n°4) funcione'como seguranga (evitar que a 1. Controle Remoto Eletrénico
moto-bomba e o Aquecedor funcionem com a banheira vazia), o Aquecedor 2. Aquecedor Hidro Eletronico Super A
Hidromassagem devera ser sempre instalado de maneira que o niple de entrada t 3. Entrada de agua do Aquecedor (unido rosca x rosca 1 1/4”)
(fig 2,n°1) figue em um nivel igual ou superior ao bocal de captagdo (sucgao) de | N 4. Saida de agua do Aquecedor (mangueira 1 1/4” com abragadeira)

agua da banheira. 5. Moto-bomba

6. Tubulagao de captagéo (sucgéo) de agua da banheira
- Quando o Aquecedor Hidromassagem for instalado abaixo desse nivel, o Sensor de 7. Tubulagéo de salda para os jatos d'agua
Nivel ndo funcionara como seguranga. A LAmpada Piloto ( fig.6,n°2) ficara sempre 8. Banheira de Hidromassagem
acesa, pois 0 Aquecedor e a moto-bomba ficardo sempre cheios d'agua (afogados),
mesmo com a banheira vazia. Nessa situagéo, o aparelho perdera a Garantia.

/
- Instalar sempre o Aquecedor, assim como a moto-bomba, em local de facil acesso, .
ventilado (porta-veneziana, etc.), e que ndo receba adgua externa direta
(chuva, etc.).

- A tubulag&o apés a saida da bomba (figs. 1 e 2, n® 7) nunca devera descer e subir
novamente para chegar aos jatos de saida da banheira. Sera evitado assim o
sifonamento da tubulag&o, que impediria a circulag&o correta da agua da
hidromassagem.
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FIG. 2 - VISTA LADO DIREITO DQ HIDRO ELETRONICO SUPER IV - ELETRICA

CIRCUITO DO AQUECEDOR:

- Do Aquecedor Hidro Super KDT até o quadro de distribuigdo, coloque um circuito
independente (220V) sem emendas, com as caracteristicas especificadas no quadro

- abaixo. ;
TENSAOQ FIOS (mm?) DISJUNTOR (A)
MODELO | "~y MOTOR | MOTOR MOTOR | MOTOR
" YaHP 1%HP_ | %HP 114 HP
HIDRO
Eletronico 220 10 10 50 60
SUPER

- Antes de fazer a instalacéo, leia atentamente o manual de instrugdes e verifique se
a voltagem do Aquecedor Hidro & igual a do circuito elétrico (220V). O motor devera
ser sempre da mesma tensao do Aquecedor (220V).

- A bitola desses fios dependera da distancia do Aquecedor ao Quadro de
Distribuigao. ?

- A bitola dos fies de entrada até o Quadro de Distribuigdo e a Chave Geral de
protegdo dependera da carga geral da casa ou apartamento. Este
dimensionamento, assim como o do Circuito do Aquecedor KDT, deverdo ser feitos
por técnico habilitado. :

- Para ligar os fios de energia elétrica, moto-bomba e fio terra, siga o esquema
indicado nas Figuras 2 e 3. Essas ligagbes deverdo ser feitas somente através dos
conectores rotativos que acompanham o aparelho (fig.4,n°9), apertando-os de
maneira a garantir a conex&o correta para que ndo haja corrente de fuga.

- Para evitar riscos de choques elétricos, o Fio Terra do aparelho devera ser )
conectado a um sistema de aterramento em conformidade com a norma NBR
5410. Se sua instalagdo nao tiver este sistema, providencie um. A instalagéo
elétrica e o sistema de aterramento para este produto deveréao ser executados por
pessoa qualificada. A impedancia do aterramento nao devera ser superior
a 10 Ohms: Nunca funcione o Aquecedor Hidromassagem sem a ligagédo

correta do fio terra. Ele é a protegdo do usuéario durante a utilizagéo de aparelhos
domesticos. A

- Para seguranca do usuério, é absolutamente obrigatério a instalagdo de um
disjuntor DR (NBR 5410) exclusivo para o circuito do aquecedor com corrente

diferencial de 30 mA e corrente nominal conforme quadro acima .

IMAGENS ILUSTRATIVAS

NOTA:

- Antes de ligar a moto-bomba no Aquecedor, faga uma ligagéo direta e teste o
funcionamento da moto-bomba para verificar se néo esta travada .

- Se a moto-bomba estiver fazendo ruido de rolamento, podera causar um aumento
excessivo de corrente elétrica, e isto podera danificar o sistema de acionamento da
moto-bomba do Aquecedor. Retire a moto-bomba para reviséo e conserto.

FIGS.2e 3:
1. Niple de entrada de 1 1/4”

2. Niple de saida de 1 1/4"

3. Sensor de temperatura

4. Sensor de nivel de agua

5. Cabos para ligagéo do motor

6. Cabos de entrada de energia na cor preta (220V) w5 CONTROLE REMOTO
7. Cabo para ligagédo no aterramento de acordo com NBR 5410

8. Cabos de conexao com o Controle Remoto

9. Distancia entre niples de entrada e saida (16cm)

0. Altura do aquecedor (19cm)

1. Desnivel da entrada-saida de agua (3,7cm)

- Uma extrémidade do cabo de interligagdo de 4m entre o Aquecedor e o
Controle Remoto (fig.4, n°4) possui terminais tipo macho (fig.4,n°7) para conex&o
1 com o Controle Remoto (fig.4,n°3), e a outra terminais tipo fémea (fig.4,n°8) para
1 ~ conexao com o Aquecedor (fig.4,n°5), conforme mostra esquema da Fig.4.
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- Passe este cabo de interligagéo (fig.5,n°4) pelo.conduite da caixa de luz 2"x4"
(caixa de luz na posigdo vertical) até o Aquecedor, posicionando seus
terminais macho/fémea corretamente. Coloque fita adesiva nos terminais para
protegé-los nesta operagéo, tendo cuidado para nao danifica-los.

- Encaixe os terminais tipo macho da extremidade do cabo de 4m com os
correspondentes tipo fémea do Controle Remoto (fig.5,n°3) e os terminais tipo
fémea do cabo de 4 m com os correspondentes tipo macho do Aquecedor
(fig.5,n°5), tendo o cuidado para conectar sempre cor com cor.

. - Parafuse a base do Controle Remoto (fig. 5, n® 1) na caixa de luz 2"x4"
(posigao vertical) e encaixe o espelho de acabamento (fig. 5,n° 6).

FIG.4 - LIGAGCAO DO CONTROLE REMOTO AO AQUECEDOR HIDRO £

1. Controle Remoto /

2: Aquecedor de Hidromassagem

3. Cabo do Controle Remoto (terminal fémea)

4. Cabo de interligagdo de 4 m ( terminais macho e fémea)
5. Cabo do Aquecedor (terminal macho)

6. Espelho de acabamento

7. Terminais macho cabo de 4 m
8. Terminais fémea cabo de 4 m'
9. Conectores rotativos
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FIG.5 - CONTROLE REMOTO ELETRONICO

g

1. Botdo de Regulagem de Temperatura
2. Lampada Piloto de temperatura

3. Tecla liga-desliga da hidromassagem
4. Espelho de acabamento

V - COMO USAR E PROGRAMAR
A TEMPERATURA DA AGUA

- A temperatura é programada através do Botéo de Regulaéem (fig.5,n°1) com
indicagéo de grau em grau, de 26°C até 40°C . Ha duas situagdes possiveis:

1) BANHEIRA VAZIA OU O NIVEL DE AGUA ABAIXO DO SENSOR DE NIVEL (fig.3,n°4): a
Lampada Piloto (fig.5,n°2) estara apagada.

- Posicione o Boféo de Regulagem (fig.5,n°1) na temperatura desejada. Ao girar 0
Botao suavemente, a Lampada Piloto piscara a cada variagao de 1°C.

- Ao posicionar o Botdo de Regulagem (fig.5,n°1) totalmente para esquerda, o
aquecimento desligara.
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2) BANHEIRA COM AGUA ACIMA DO SENSOR DE NIVEL (fig.3,n°4)

- Posicione o Botdo de Regulagem (fig.5,n°1) na temperatura desejada. Ao girar o
Bot&o suavemente, a LAmpada Piloto piscara a cada variagdo de 1°C.

- A Lampada Piloto bicolor (fig.5,n°2) estara acesa, indicando as seguintes situagdes:

« Luz vermelha fixa : a temperatura da agua da banheira esta abaixo da
programada. Com a hidromassagem acionada, aguarde até a Lampada
Piloto se tornar da cor verde fixa.

» Luz verde fixa : indica que a agua esta na temperatura desejada e
programada no Botdo de Regulagem de Temperatura (fig.5,n°1) do
Controle Remoto.

» Luz vermelha piscando : a temperatura da dgua da banheira & maior que a
temperatura programada no Botao de Regulagem (fig.5,n°1) para o banho.

Isto somente ocorrera em 2 situagoes:

a) a banheira foi abastecida com agua em temperatura acima da
temperatura programada no Bot&o de Regulagem de Temperatura (fig.5,n1)
do Controle Remoto.

b) o usuério resolveu diminuir a temperatura ja estabilizada programada no
Botédo de Regulagem (fig.5,n°1). )

Para solucionar estes 2 casos:

Com a hidromassagem ligada, abra e misture dgua fria na banheira para
diminuir a temperatura da agua, e acompanhe pela Lampada Piloto
(fig.5,n°2) a luz se tornar verde fixa, ou seja, a 4gua da banheira estara
entdo na temperatura desejada.

- Para ligar/desligar a hidromassagem, pressione suavemente a tecla liga/desliga a
hidromassagem no Controle Remoto (fig.5,n"3).

- O Aquecedor Hidro Eletrénico Super mantera a agua na temperatura que vocé
escolheu durante todo o banho. Sua tecnologia eletrénica acionaré o aquecimento
automaticamente, para manter a 4gua na temperatura programada no Controle
Remoto. Para isto ocorrer, a tecla da hidromassagem (fig.5,n°3) devera estar
acionada, portanto a hidromassagem funcionando.

Margo 2012
A Tertec se reserva o direito de alterar as informagdes e produtos sem prévio aviso
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ASSISTENCIA TECNICA

- Somente a TERTEC Industria e Comércio Ltda. e sua rede de Assisténcia
Autorizada poderao dar assisténcia técnica aos produtos KDT. Relagao completa
e atualizada no site www.kdt.com.br.

- Caso o Aguecedor Hidro Eletrénico Super nao esteja funcionando a contento,
entre em contato com a Assisténcia Técnica Autorizada mais proxima.

GARANTIA

Os produtos KDT s&o garantidos pela TERTEC Industria e Comércio Ltda., nas

seguintes condigoes:

1 - Garantia valida pelo prazo de 1 (um) ano a partir da data de emisséo da nota
fiscal da venda pelo revendedor. O proprietario consumidor sempre devera
apresentar a nota fiscal quando solicitado a comprovar esse prazo de garantia.

2 - Essa garantia restringe-se a substituigdo gratuita de pegas com defeito de
fabricagao..

3 - Todo servigo de substituigdo gratuito de pegas eventualmente com defeito de
fabricagéo seré realizado em nossa rede de Assisténcia Técnica Autorizada ou
na Fabrica. As despesas de atendimento a domicilio ou a remessa do Aquecedor
Hidro Eletrénico Super para Autorizada KDT ou para a Fabrica serdo de
responsabilidade do proprietario consumidor.

4 - A garantia perdera totalmente a validade se o Aquecedor Hidro Eletromco Super :
- Apresentar sinais de violagao. \

- Sofrer dano provocado por queda, transporte ou respingo direto de agua.
- Nao for instalado e utilizado (operado) segundo a orientagédo deste manual.

5 - A Assisténcia Técnica Autorizada KDT n&o tem qualquer responsabilidade
pelas instalagées hidraulicas e elétricas (energia e aterramento) colocadas
4 sua disposicao para a ligagdo ou manutengdo do Aquecedor Hidro Eletrénico
Super.

> TERTEC IND. E COM. LTDA
Avaré — SP
(0xx14) 3711-2390
sac@kdt.com.br
www.kdt.com.br




